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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
KOSTER Crisin Creme

UFI: 8M41-5W78-GY0Y-T022
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi
Produkt je uréeny pre odborného uzivatela. Stavebné a konstrukéné prace.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Neidentifikované pouzitie(ia).
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: KOSTER BAUCHEMIE AG
Ulica: Dieselstrasse 1 - 10
Miesto: D-26607 Aurich
Telefén: +49-4941-9709-0 Telefax: +49-4941-9709-40
e-mail: info@koester.eu
Partner na konzultaciu: Forschung & Entwicklung
e-mail: produktsicherheit@koester.eu
Internet: www.koester.eu
1.4. Nudzové telefénne gislo: +49-551-19240 (24 h, Giftinformationszentrum Nord)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.
2.2, Prvky ozna€ovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na Stitku
Isotridecanol,ethoxylated

Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.
H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.
Bezpecénostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
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2.3. Ina nebezpeénost’

Vdychovanie prachu/hmly alebo aerosélu spésobuje podrazdenie dychacich ciest.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika
Silane

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS

Podiel

€. indexu |¢. REACH

Klasifikacia (Nariadenia (ES) €. 1272/2008)

2943-75-1

Triethoxyoctylsilane

60 -<65 %

| [01-2119972313-39

Skin Irrit. 2; H315

69011-36-5

Isotridecanol,ethoxylated

1-<5%

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

C.CAS

Podiel

Specifické koncentragné limity, M-faktory a ATE

2943-75-1

|Triethoxyoctylsilane

60 - < 65 %

inhalacne: LC50 => 22 mg/l (pary); dermalne: LD50 = 6730 mg/kg; oralne: LD50 = 11500

69011-36-5

| Isotridecanol,ethoxylated

1-<5%

dermalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oralne: LD50 = > 2000 mg/kg

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VsSeobecné instrukcie

Ihned vyzlecte vSetky kontaminované Casti odevu.

Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou

Umyte s velkym mnozstvom vody. Vymerite kontaminované oblecenie. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.

Pri kontakte s ocami

Ihned opatrne a dékladne vyplachnite o€nou sprchou alebo vodou. Pri vznikani alebo pretrvavani tazkosti

vyhladajte o€ného lekara.

Pri poziti

Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatosnym mnoZstvom vody. Pozor pri otvarani: Aspiraéné ohrozenie!
Nevyvolavajte zvracanie. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a UcCinky, akutne aj oneskorené

Nie su k dispozicii ziadne data
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
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Vhodné hasiace prostriedky
Kysliénik uhli¢ity (CO2). Pena. Hasiaci prasok.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IU¢.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Ziadne zvla$tne nebezpedenstvo.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit v ohrozenej oblasti striekajuci prad vody. Plyny/vypary/hmlu zrazte
prudom vody. Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do
kanalizacie alebo podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Vseobecné pokyny
Odstrante vSetky zdroje vznietenia. Dbajte na dostatocné vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly.
Zabrante kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom. PouZivajte osobnu ochrannu vybavu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do zZivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Dalsie informacie
Pozbierat materidlom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym
materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpe€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapélenia - Zakaz fajcenia.
Pokyny tykajtice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Okamzite si vyzleCte znecisteny, kontaminovany odev. Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom. Po
ukonceni prace umyt ruky a tvar. Pri pouzivani nejedzte ani nepite.

7.2. Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavaijte nadobu tesne uzavretd. Uchovavajte uzamknuté. Skladovat na mieste, ku ktorému maju pristup
len opravnené osoby. Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach. Nadobu
uschovajte na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz
fajcenia.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo. Nie st potrebné Ziadne $pecialne opatrenia.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo. Nie st potrebné Ziadne $pecidlne opatrenia.

Cislo revizie: 1,03 - Zastepuje wersje: 1,02 sk Datum tlace: 27.04.2023
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7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Podrobné informacie: pozri technické informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia
Doteraz neboli stanovené ziadne narodné limity.

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana ogiltvare
Tesné uzavrené ochranné okuliare.
Ochrana ruk

Overené ochranné rukavice k noseniu: Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk). Je potrebné zohladnit
obmedzené doby pouzivania a zdrojové vlastnosti materialu.

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na ogi/tvar.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

Pracujte na dobre vetranom mieste alebo s dychacim filtrom.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: Pasta

Farba: belavy

Zapach: charakteristicky

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu 65 °C
a rozmedzie teploty varu:

Teplota vzplanutia: 65 °C
Teplota samovznietenia: 200 °C
Hodnota pH (pri 20 °C): 6
Rozpustnost vo vode: mieSatelny.
Hustota: 0,85 g/cm?

9.2. Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vybusné vlastnosti
Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusné zmesy.

Ostatné bezpeénostné charakteristiky
Obsah tuhého telesa: 80
Dynamicka viskozita: > 10000 mPa-s

Dalsie instrukcie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne zvla$tne nebezpedenstvo.

10.2. Chemicka stabilita

Cislo revizie: 1,03 - Zastepuje wersje: 1,02 sk Datum tlace: 27.04.2023
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Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.5. Nekompatibilné materialy
NR (Prirodny kaucuk, prirodny latex). Butylovy kaucuk.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Toxikokinetika, metabolizmus a distribtcia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Akutna toxicita

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
2943-75-1 Triethoxyoctylsilane
oralne LD50 11500 Potkan, Zensky
mg/kg
dermalne LD50 6730 Kralik ,muzsky
mg/kg
inhalacne (4 h) vypary  [LC50 > 22 mg/l |Potkan
69011-36-5 |Isotridecanol,ethoxylated
oralne LD50 > 2000 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 > 2000 Potkan
mg/kg

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Odmastovaci G&inok na pokozku. Casty aZ trvaly kontakt s pokoZkou méze viest k jej podrazdeniu.

Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie
Inhalacia

Specifické ucinky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Dalsie instrukcie k skiiskam
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ziadne zvla$tne nebezpedenstvo.
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C.CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
2943-75-1 Triethoxyoctylsilane
Akutna toxicita pre ryby | LC50 96 h 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
0,055 mg/l (Pstruh duhovy)
Akutna toxicita rias ErC50 72 h 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
0,13 mg/l subcapitata
Akutna toxicida EC50 48 h 48 h|Dafnia magna (velka OECD 202
crustacea 0,049 mg/l vodna blcha)
69011-36-5 Isotridecanol,ethoxylated
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 > 100 96 h|Danio rerio (danio
mg/I pruhované)
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt nie je lahko biologicky odburatelny.
12.3. Bioakumulaény potencial
Ziaden naznak na bioakumulaény potencial.
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CAS Oznadenie Log Pow
2943-75-1 Triethoxyoctylsilane 6,41
BCF
C.CAS Oznacenie BCF Druh Zdroj
2943-75-1 Triethoxyoctylsilane > 3000

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vaB podla REACH, priloha XIII.

Obsahované latky v tejto priprave nesplfiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifia dané kritéria.

VSeobecné udaje
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Klasifikacia zmesi a pouzitd metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €.
1272/2008 [CLP]

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metoédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Odovzdat akreditovanym firmam na likvidaciu odpadu.

KI'i¢é odpadu produktu
080410  ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane
vodotesniacich vyrobkov); odpadové lepidla a tesniace materialy, iné ako uvedené v 08 04 09

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky

Nekontaminované a bezo zvy$ku vyprazdnené obaly mozu byt privezené na recyklaciu. S kontaminovanymi
obalmi sa naklada ako s latkou.
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Spravne expediéné oznacéenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expediéné oznaéenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expedic¢né oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

Vzdus$na preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.5. Nebezpeénost' pre Zivotné prostredie
NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:
Spustac nebezpeclenstva: SECTION 12: Ecological information

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su potrebné ziadne Specialne opatrenia.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitefné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Regulaéné informacie EU

Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 3
2004/42/ES (VOC): 3,27 % (27,795 g/l)
Udaje k predpisu 2012/18/EU Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znecistuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Tato karta bezpe¢nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajlcej verzii v oddieli(och): 1,2.

Cislo revizie: 1,03 - Zastepuje wersje: 1,02 sk Datum tlace: 27.04.2023
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Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Klasifikacia Postup klasifikacie
Skin Irrit. 2; H315 Kalkulaény postup
Eye Dam. 1; H318 Kalkulaény postup
Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)
H302 Skodlivy po poZiti.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Dalsie informacie
Udaje st zaloZené na dne$nom stave nasich znalosti, nepredstavuju ale Ziadnu zaruku za vlastnosti vyrobku a
nedavaju zaklad ziadnemu pravnemu vztahu. Sucasné zakony a nariadenia musi prijemca naSich vyrobkov
dodrziavat vo svojej vlastnej zodpovednosti. Udaje v tejto karte bezpe&nostnych Gidajov zodpovedaju najlep$im
zmalostiam naSich su€asnych poznatkov, vydanych tlaCou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam
maju poskytnut podklady pre bezpecné zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a
zneskodneni. Udaje st neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmiesa,
premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v tejto karte bezpe€nostnych udajov, pokial nie je uvedené
vyslovne niec€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,03 - Zastepuje wersje: 1,02 sk Datum tlace: 27.04.2023



