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Technický list / Číslo výrobku CT 175 008

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER Floor ESD 175
kiwa - Skúška na elektrostatické vlastnosti podľa DIN EN 61340

Vodivá vrstva pre podlahy s elektrostatickým výbojom v kombinácii s
KÖSTER ESD 275 podľa smerníc ESD
Vlastnosti
KÖSTER ESD 175 je epoxidová disperzia na báze vody ako základný
náter pod KÖSTER ESD 275. KÖSTER ESD System vytvára chránenú
oblasť ESD podľa noriem DIN EN 61340 a DIN EN 61340-1,
dodatkový list.

Technické údaje
Pomer miešania hmotnostne (A:B) 9 : 1 (A : B)
Spracovateľnosť (+ 23 °C) cca. 40 min.
Hustota 1.0 g/cm³
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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