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Technický list / Číslo výrobku CT 276 010

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER PS Flex
- Všeobecná stavebná certifikácia od firmy DIBt - Z-59.15-421
- Interiérové nátery s náterom "KÖSTER PS-Flex" pre vnútorné nátery oceľových kontajnerov na skladovanie hnoja, tekutého hnoja a silážneho odpadu.
- MPS BS - 2300/104 / 15-3 / 2015-Br / Mü - Skúšanie pre klasifikáciu podľa DIN 4102-B2- MPA HB - PZ 50757-14
- Skúšanie statického preťaženia trhlín podľa pododdielu 5.5.8.2. pokynov na rekonštrukciu časť 4 - pri 0 ° C a - 20 ° C

UV-odolný podlahový náter pre interiér aj exteriér. Prekrýva trhliny a
je oteruvzdorný. 
Vlastnosti
Viacúčelový, trojzložkový elastický podlahový náter odolný voči oteru s
veľmi dobrými priľnavými vlastnosťami na všetky minerálne podklady.
KÖSTER PS Flex je odolný proti UV žiareniu, samonivelačný a odolný
voči vysokým mechanickým namáhaniam a chemickému namáhaniu
spôsobeným zriedenými kyselinami, zásadami a soľnými roztokmi.

Technické údaje
Miešanie podľa hmotnosti A : B: C 4 : 2 : 0.05
Farba Grey
Hustota (+ 23 °C) cca. 1.15 g / cm²
Viskozita (+ 23 °C) thixotropic
doba spracovateľnosti (+ 23 °C) cca. 30 min
Teplota podkladu + 12 °C - + 30 °C
Materálová teplota + 15 °C - + 25 °C
Aplikácia druhej vrstvy (+ 23 °C) najskôr po 2 hodinách
Hustota (zmesi) 1.15 kg / l
Predĺženie > 80 %
Tensile strength at break approx. 4 N / mm²
Pevnosť v ťahu (betón) > 2 N/mm2
Oderuvzdornosť AR 0.5 (EN 13813)
UV odolnosť UV 2000 h UV-A 320 nm
Rosný bod min. + 3 °C
Hrúbka vrstvy 1.6 – 2 mm

Oblasti použitia
Pre vnútorné a vonkajšie podlahy určené pre chodcov a vozidlá, ďalej
balkóny a terasy, garáže, parkovacie garáže, priemyselné podlahy atď.

Podklad
Podklad musí byť pevný, bez voľných častíc, olejov, mastnoty a iných
nečistôt. Prašné alebo znečistené podklady sa pripravia otryskaním až
na pevný a čistý podklad. Brúsenie je povolené len na detaily a menšie
plochy. Minimálna pevnosť podkladu v ťahu je 1,5 N / mm². Zvyšková
vlhkosť podkladu nesmie presiahnuť 4 M%.
Minerálne podklady musia byť natreté epoxidom, ako je stavebná
živica KÖSTER Construction resin alebo KÖSTER LF-BM so
spotrebou 300 - 500 g / m². Hrubé podklady, napr. pásy po frézovaní,
sú vyrovnané s KÖSTER LF-BM naplneným kremičitým pieskom v
pomere 1: 4.
Keď je základová doska vystavená vlhkosti zospodu, povrch sa musí
natrieť KÖSTER VAP I 2000. Po príprave povrchu reakčnými živicami,
musí substrát vytvrdzovať najmenej 12 hodín.

Aplikácia
Komponenty by mali byť nastavené na teplotu cca. + 15 ° C.
Katalyzátor (zložka C) sa intenzívne mieša s tužidlom (zložka B) s
použitím pomaly sa otáčajúceho elektrického miešača, kým sa
nedosiahne homogénna konzistencia. Táto zmes môže byť ponechaná
až do 5 dní. Zmes katalyzátora / tužidla sa potom zmieša do zložky A a
dôkladne sa zmieša. Prelejte materiál a znova premiešajte. Minimálny

celkový čas miešania je 3 minúty.
Ihneď po zmiešaní sa materiál vyleje na povrch a roztiahne sa stierkou
alebo ozubenou stierkom. Ak sa požaduje drsný povrch ako odolnosť
proti skĺznutiu, navrhujeme ľahké presypanie vysušeným kremičitým
pieskom ø 0,1 - 0,4 mm.

Spotreba
Spotreba 1.8 kg/m2 - 2.3 kg/m2

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistiť pomocou terpentínu.

Skladovanie
Materiál skladujte pri teplotách od + 15 ° C do + 25 ° C; v pôvodne
uzavretých obaloch sa materiál môže skladovať minimálne 12
mesiacov.

Bezpečnosť
Nevdychujte výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Používajte
ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare. Pracujte len v dobre
vetraných priestoroch. V prípade kontaktu s pokožkou dobre umyte
veľkým množstvom mydla a vody. V prípade kontaktu s očami
dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Počas práce s
chemikáliami nejedzte, nefajčte a nepoužívajte otvorený plameň.
Dodržiavajte varovné upozornenia a bezpečnostné pokyny na obale a
technické pokyny, ako aj príslušné ustanovenia bezpečnostných
predpisov.

Iné
Tekuté polyméry reagujú na kolísanie teploty zmenou ich viskozity a /
alebo vytvrdzovania. Použitie by sa malo vykonávať iba počas poklesu
alebo konštantných teplôt. Nízke teploty spomaľujú reakciu; vysokými
teplotami a miešaním veľkých objemov zvýši reakčná rýchlosť. Pri
nanášaní a vytvrdzovaní chráňte povlak pred vlhkosťou.

Súvisiace produkty
KÖSTER VAP I 2000 Čís. výr. CT 230
KÖSTER Spiked Roller Čís. výr. CT 914 001
KÖSTER Gauging rake Čís. výr. CT 915 001
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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