KUOSTER

Hydroizolacné systémy

KOSTER KB-Flex 200

Aplikagno-technologické testy na tesnenie prstencovitych medzipriestorov KOSTER KB-Flex 200; MFPA Lipsko

Technicky list / Cislo vyrobku J 250
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Trvalo plasticka, vodotesna tesniaca hmota na hydroizolaciu proti

tlakovej vode

Vlastnosti

Trvalo plasticka tesniaca hmota na utesnenie prestupov potrubi a
kablov, dutin a detailov stavebnych konstrukcii proti vihkosti a tlakovej
vode. Nezasycha a zostava natrvalo tvarovatel'na. Je velmi dobre
prilnava k suchym a vihkym podkladom.

Technické udaje

Materialova baza Polyolefin

1. Customary
two component foam

2. KOSTER KB-Flex 200

3. KOSTER KB-Fix 5

Farba $eda —
Specificka hmotnost 1.60 g/cm?® ﬁ; .

Tepelna odolnost max. + 50 °C

Konzistencia pastovita, nestekava /]
Idedlna teplota pri aplikacii +30°C N/
Teplota aplikacie +5°Cto+35°C lis//

Teplota podkladu +5°Cto+30°C

Oblasti pouzitia

Trvalo plasticka tesniaca hmota na utesnenie prestupov potrubi a
kablov, dutin a detailov stavebnych konstrukcii proti vihkosti a tlakovej
vode. Pouzitelné na tesnenie Unikov aj v pripade aktivnej tlakovej vody.

Podklad

Podklad méze byt suchy, vihky alebo mokry. Podklad musi byt
zbaveny mastnoty, dechtu a oleja, ako aj vol'nych €astic. Vhodnym
podkladom je betdn, murivo, malta, sadra a vSetky ostatné mineralne
stavebné materialy. KOSTER KB-Flex 200 sa viaZe aj na keramiku,
PVC, polyetylén a polypropylén a kov a ocel'.

Aplikacia

Pred aplikéciou sa kartusa s KOSTER KB-Flex 200 vloZi do teplej vody
a zahreje na cca. + 40 ° C. To zarucuje, ze material ma optimalnu
konzistenciu pre aplikaciu. Oblasti pouzitia musia byt dokladne
vycistené zvnutra, aby boli bez prachu, piesku a inych vol'nych €astic.
Hydroizolacia z KOSTER KB-Flex 200 musi byt dimenzovana tak, aby
pomer hibky (d) ku $irke (w) instalovaného materialu nebol mensi ako
1,5:1. Miniméalna hibka by nemala byt niz$ia ako 8 cm. Maximalny
priemer hydroizolacie je 300 mm. Pri vaésich polomeroch je potrebny
prepodet. Kontaktuijte technickti podporu KOSTER.

Pred nandsanim KOSTER KB-Flex 200 je potrebné mechanické
uzavretie otvoru zo zadnej strany pomocou beznej 2C PU peny. Napln
KOSTER KB-Flex 200 je potom tladena pistolou zozadu dopredu.
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Pri utesneni kablovych prestupov pohybte kablami, aby ste odhalili
pripadné dutiny a potom znovu zatlaéte a utesnite hmotu KOSTER KB-
Flex 200. Zaistite, aby bol kabel po ukonéeni tesnenia polozeny bez
tlakového pdsobenia okolia. Nakoniec je tesniaca hmota zapustena 1
az 5 cm (v zavislosti od hrabky a hmotnosti kabla) od povrchu steny a
vyhladena kovovou $pachtlou. Ako dodatoé¢na zaruka a udrzanie
stredu potrubia / kébla je exponovany material prekryty hmotou
KOSTER KB-Fix 5.

Pri dodatodnom vkladani kabla sa najskér odstrani vrstva z KOSTER
KB-Fix 5 a (novy) kabel sa zasunie cez existujicu hmotu KOSTER KB-
Flex 200. Ak je potrebné urobit dotesnenie s KOSTER KB-Flex 200
okolo kablov, tak to urobte.

Spotreba
cca. 1.6 kg/l objemu

Cistenie

Vycistite nastroje a zvys$ky handrickou alebo papierovymi uterakmi,
mastné zvySky mozete odstranit pomocou univerzalneho Eistiaceho
prostriedku KOSTER Universal Cleaner.

Balenie
J 250 531 850 g in 530 ml foilbags
Skladovanie

Materiél skladujte pri izbovej teplote (priblizne + 20 °C). V pévodne
uzavretych baleniach je mozné skladovat minimalne 24 mesiacov.

Suvisiace produkty

KOSTER KB-FIX 5 Cis. vyr. C 515

KOSTER Special Caulking Gun
KOSTER Universal Cleaner

Cis. vyr. J 981
Gis. vyr. X 910 010
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KOSTER Spatula Cis. vyr. X 987 001

Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste st zaloZzené na vysledkoch nasho vyskumu a na nasich praktickych skisenostiach v tejto oblasti. V&etky dané udaje o skuske su priemerné hodnoty, ktoré boli ziskané
za definovanych podmienok. Spravne a tym efektivne a Uspe$né uplatriovanie nasich produktov nepodlieha nasej kontrole. Realizator je zodpovedny za spravne pouzitie pri zohl'adneni $pecifickych podmienok
stavby a kone&nych vysledkov stavebného procesu. To mdze vyzadovat Upravy odportéani uvedenych v tandardnych pripadoch. Specifikacie nasich zamestnancov alebo zastupcov, ktoré presahujli Specifikacie
obsiahnuté v tomto technickom usmerneni, vyzaduju pisomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a instalaciu, technické pokyny a uznavané pravidla technolégie sa musia vzdy dodrziavat. Zaruka sa moze
aplikovat iba na kvalitu nasich vyrobkov v ramci nasich podmienok a nie na ich efektivne a Uspesné pouzitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; vietky predchadzajuce verzie st neplatné.
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