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Technický list / Číslo výrobku SL 189 005
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MPA Braunschweig - K-2300/763/16 - Klasifikácia podľa reakcie na oheň podľa DIN ISO 13501-1: 2010-01

Hlboko penetrujúci základný náter pre betónové a cementové
podklady v spojení s podlahovými vyrovnávacimi samonivelačnými
KÖSTER SL
Vlastnosti
KÖSTER SL Primer je transparentný vytvrdzujúci butadién-styrénový
základný náter s nízkou viskozitou s mierne lepivým povrchom.
KÖSTER SL Primer znižuje nasiakavosť minerálnych povrchov, ako je
betón a poter, a vyrovnáva rozdielnu absorpčnú schopnosť v podklade.
KÖSTER SL Primer znižuje bublinový efekt pri práci s
samonivelačnými podlahovými výrobkami
KÖSTER.KÖSTER SL Primer je bezrozpušťadlový, bez zmäkčovadiel
a neobsahuje plnivo.
KÖSTER SL Primer je odolný voči vode; po vytvrdnutí sa nezmyje.

Technické údaje
Teplota pri aplikácii min. + 5 °C
Doba schnutia cca. 3 hod.
Hustota cca. 1.03 g/cm³
Farba Svetlo zelená. Po vysušení

priehľadná zelená

Oblasti použitia
KÖSTER SL Primer je základný náter bez rozpúšťadiel, špeciálne
navrhnutý pre použitie na betónových a stierkových podkladoch. Primer
KÖSTER SL konsoliduje a spevňuje podklad. Primer KÖSTER SL
Primer sa používa spolu s podlahovými samonivelačnými hmotami
KÖSTER SL.

Podklad
Podklad musí byť pevný a čistý, zbavený oleja, pozostatkov sadry,
vosku, mastnôt, tmelov, tuhých látok, asfaltu, farby a akýchkoľvek
nečistôt. Nekvaltné a nepevné povrchy sa musia odstrániť až na
súdržný pevný podklad. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace
prostriedky. Podklad sa môže pripraviť podľa potreby otryskaním alebo
prebrúsením. Odstráňte všetku nečistotu a prach vysávaním. Všetky
podklady musia byť pred aplikáciou čisté, suché a musia mať teplotu
najmenej + 5 ° C. Neaplikujte na zvyšky lepidiel. Nepretierajte cez
dilatačné škáry. Tieto musia byť inštalované v súlade s miestnymi
predpismi. Podklad musí mať min. pevnosť v ťahu 1,5 N / mm2.
Podlahy, ktoré majú byť pokryté podlahovými samonivelačnými
produktmi KÖSTER musia byť napenetrované.

Aplikácia
KÖSTER SL Primer môže byť aplikovaný nástrekom, náterom kefou
alebo alebo valčekom. Najlepšie je použiť valec s krátkym vlasom.
Plochu je nutné natrieť celoplošne. Vyhýbajte sa kalužiami.
Nechajte vyschnúť až do transparentnej podoby. Vysoká vlhkosť a
nízke teploty môžu predĺžiť dobu schnutia. Nasledujúca aplikácia
cementových výrobkov môže pokračovať po vyschnutí, maximálne by
mala byť do 2 dní.

Spotreba
50 – 180 g / m², v závislosti od povrchu
Spotreba v závislosti od podkladu 50-180 gm2 

Čistenie
Čistiť ihneď po použití vodou.

Balenie
SL 189 005 5 kg kanister

Skladovanie
Materiál skladujte minimálne pri teplote + 5 ° C na chladnom, suchom
mieste. Pri skladovaní v pôvodne uzavretých nádobkách sa môže
KÖSTER SL Primer skladovať minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnosť
Pri spracovaní materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné
predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER SL Premium Čís. výr. SL 280 025
KÖSTER SL Čís. výr. SL 281 025
KÖSTER SL Protect Čís. výr. SL 286 025

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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