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Technický list / Číslo výrobku SL 251
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Hotová zálievková malta s rýchlym vytvrdzovaním
Vlastnosti
KÖSTER VGM Fast sa vyznačuje veľmi vysokou rozpínanosťou, ľahko
sa naleje a rýchlo nabieha pevnosť v tlaku a ohybe. KÖSTER VGM
Fast je odolný proti rozmrazovacím soliam, iným soliam škodiacim
stavebným materiálom, ako aj voči olejom a mazivám.

Technické údaje
Práškový komponent 25 kg
Zámesová voda 4.0 - 4.5 l
Farba cementová šedá
Hustota suchá malta cca. 1,9 g /

cm3
čerstvá malta cca. 2,1 g /
cm³ (vrátane zámesovej
vody)

Max. veľkosť zrna 0.8 mm
Začiatok tuhnutia po cca. 15 min (+ 20 °C)
Maximum layer thickness  5 cm
Pevnosť v tlaku po 2.5 hod. > 5 N / mm²
Pevnosť v tlaku po 24 hod. > 20 N / mm²
Pevnosť v tlaku po 7 dňoch > 40 N / mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 70 N / mm²
Pevnosť v ťahu za ohybu po 2,5 hodinách > 2 N / mm²
Pevnosť v ťahu za ohybu po 24 hodinách > 4 N / mm²
Pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch > 9 N / mm²
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 11 N / mm²
Pojazdný 
(pri teplote > + 10 °C)

po cca. 3 hod.

 

Oblasti použitia
KÖSTER VGM Fast je určený na opravy v priestoroch, kde je potrebná
skorá a vysoká nosnosť, ako napr. pre povrchy ciest, výtlky, garáže,
skladové rampy atď. Tiež pre základy strojov, regálov a pre inštaláciu
kotevných otvorov.

Podklad
Podklad musí byť čistý, pevný a stabilný. Odstráňte všetky nečistoty
zabraňujúce priľnutiu. Odporúča sa pripraviť podklad vysokotlakovou
vodnou tryskou. Pred inštaláciou podklad navlhčite.

Aplikácia
Suchá malta sa pomaly pridáva do 4,0 - 4,5 litra čistej zámesovej vody,
pričom sa stále mieša pomaly sa otáčajúcim miešacím zariadením
(odporúča sa: dvojitý miešač KÖSTER, max. 400 ot./min.). Doba
miešania je minimálne 3 minúty. Postup zalievania by sa mal vykonať v
jednom pracovnom kroku.

Dodatočná úprava
Vytvrdzovanie môže byť urýchlené prekrytím vytvrdzujúceho materiálu
polyetylénovou fóliou. Tým sa znižuje napätie pri zmršťovaní povrchu,
najmä ak je materiál aplikovaný v hrubých vrstvách.

Spotreba
cca. 1.9 kg/l objemu

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistiť čistou vodou.

Balenie
SL 251 025 25 kg vrece

Skladovanie
Materiál skladujte v suchom prostredí. V pôvodne uzavretých obaloch
môže byť materiál skladovaný minimálne 6 mesiacov.

Bezpečnosť
Obsahuje portlandský cement a reaguje ako žieravina. Preto chráňte
pokožku a oči pred kontaktom. Pri kontakte dôkladne opláchnite vodou.
Pri spracovávaní materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné
predpisy.
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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