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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
KOSTER Z1

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporutcaju

Pouzitie latky/zmesi
Produkt je ur€eny pre odborného uzivatela. Stavebné a konstrukéné pripravky nie su nikde pomenované inak.

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Neidentifikované pouzitie(ia).
1.3. Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: KOSTER BAUCHEMIE AG
Ulica: Dieselstrasse 1 - 10
Miesto: D-26607 Aurich
Telefén: +49-4941-9709-0 Telefax: +49-4941-9709-40
e-mail: info@koester.eu
Partner na konzultaciu: Forschung & Entwicklung
e-mail: produktsicherheit@koester.eu
Internet: www.koester.eu
1.4. Nudzové telefénne Eislo: +49-551-19240 (24 h, Giftinformationszentrum Nord)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.
2.2, Prvky oznac€ovania

Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na stitku
Portlandsky cement
Kremeri (dychatelny), SiO2

Vystrazné slovo: Nebezpeéenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H373 Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Bezpecénostné upozornenia

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na

ochranu sluchu.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
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kontaktné SoSovky a je to mozné, qutréﬁte ich.vPo'kraéujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
Dalsie pokyny
Oznacenie podla Nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Vyrobok z cementu, pri ktorom sa znizi obsah chrému (VI) prostrednictvom redukénych prostriedkov <
0,0002% (vztahuje sa na suchu hmotnost).
Nebezpeéné obsiahnuté latky
C.CAS Oznagenie Podiel
C.VES [¢. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) €. 1272/2008)
65997-15-1 Portlandsky cement 35-<40 %
266-043-4 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335
14808-60-7 Kremeri (dychatelny), SiO2 1-<5%
238-878-4 | |
STOT RE 1; H372

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné instrukcie
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat’ na vlastni bezpecnost!

Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo. VSetky kontaminované Casti
odevu okamzite vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.

Pri kontakte s o€ami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite te€icou vodou otvorené vie¢ko po dobu 10 az 15 minut a vyhladajte
oc€ného lekéra.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Usta okamzite vyplachnite a zapite dostato&énym mnozstvom vody. Bezpodmieneéne
privolajte lekara!

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Po o&nom kontakte: Riziko vazneho poskodenia oci.
Po kontakte s pokozkou: Produkt vyvolava pri vihkosti alkalicku hodnotu pH a mdze potom pésobit’ drazdivo.
Obsahuje chrom (VI). Méze vyvolat alergicku reakciu.
Po vdychnuti: Po vdychnuti prachu mézZe nastat drazdenie dychacich ciest.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Symptomatické oSetrenie. V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc
(ak je to mozné, ukazte oznacenie latky alebo pripravku). Symptomatické oSetrenie.
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IUg.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nezapalny. Samotny produkt nehori.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Noste respirator nezavisly na okolitom vzduchu a odev chraniaci pred chemikaliami. Celoochranny odev.

Dalsie instrukcie
Plyny/vypary/hmlu zrazte pridom vody. Hasiaca voda vytvara leptavé luhy - nebezpeéenstvo poSmyknutia!
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Vseobecné pokyny

Dbajte na dostato¢né vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoély. Zabrarite kontaktu s pokozkou, o€ami a
odevom. Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu. Dbajte na dostato¢né vetranie. Zabrarite praSeniu. Nevdychujte
prach. Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom. Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel
8).

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zzivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie
Na cistenie
Pozbierat materialom absorbujtcim tekutiny (piesok, strk, kyselinovy a univerzalny viazac¢). S pozbieranym
materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

Dalsie informacie
Mechanicky pozbierat. S pozbieranym materidlom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpe€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Pri otvorenom styku sa maju podfa moznosti pouZit zariadenia s lokalnym odsavanim. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosdly. Pri otvorenom styku su k pouzitiu zariadenia s lokalnym odsavanim. Nevdychujte
prach. Pokial nie je mozné lokalne odsavanie, alebo je nedostatoéné, musi byt pracovny priestor urcite podla
moznosti dobre vetrany.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.

Pokyny tykajlce sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev. Vypracujte a dodrziavajte plan na ochranu pokozky!
Pred prestavkami a po skon&eni prace si dékladne umyte ruky a tvar, pripadne sa osprchujte. Na pracovisku
nejest, nepit, nefajit a nesmrkat. Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev. Preventivna ochrana
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pokozky pletovym krémom. Po ukon&eni prace umyt ruky a tvar. Pri pouzZivani nejedzte ani nepite.
Dalsie instrukcie
Nevdychujte prach.
7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavaijte nadobu tesne uzavretu. Uchovavajte uzamknuté. Skladovat na mieste, ku ktorému maju pristup
len opravnené osoby. Zaistite dostato¢né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach. Balenia udrzujte
v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorpcii vihkosti.
Pokyny k spoloénému skladovaniu
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Balenia udrzujte v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorpcii vihkosti.
7.3. Specifické kone&né pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Najvyssie pripustné expozi¢éné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi
C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm?® NPEL Pévod
14808-60-7 kremen - respirabilna frakcia 0,1 priemerny

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Pri otvorenom styku sa maju podla moznosti pouzit’ zariadenia s lokalnym odsavanim. Nevdychujte
plyn/dym/pary/aerosély. Pri otvorenom styku sa maju podla moznosti pouzit' zariadenia s lokalnym odsavanim.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ogiltvare
Vhodna ochrana o¢i: koSikové okuliare. Pri vytvarani prachu. Tesné uzavrené ochranné okuliare.

Ochrana ruk
Pri styku s pracovnymi chemikaliami by mali byt pouZzité len ochranné rukavice proti chemikaliam s oznacenim
CE vratane Stvormiestneho overeného €isla. Prevedenie ochrannych protichemickych rukavic je potrebné
vyberat Specificky pre pracu v zavislosti od koncentracie a mnozstva nebezpecnych latok. Odporuca sa,
konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost’ hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikalidm pre Specialne
pouzitie. Pri styku s pracovnymi chemikaliami by mali byt pouzité len ochranné rukavice proti chemikaliam s
oznacenim CE vratane Stvormiestneho overeného isla.

Ochrana pokozky
Pouzitie ochrannych odevov. Noste len vhodny, pohodine sediaci a €isty ochranny odev.

Ochrana dychacieho ustrojenstva
V pripade nedostato¢ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest. Ochrana dychania je potrebna pri:
nepostacujuce vetranie. Filtrovacia polmaska (DIN EN149).

Environmentalne kontroly expozicie
Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia. Nevypustat do kanaliza¢nej siete.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: tuhy

Farba: Sedy

Zapach: bez zapachu

Teplota topenia/tuhnutia: nie je stanovené
Teplota varu alebo pociato€na teplota varu nie je stanovené
a rozmedzie teploty varu:

Horfavost’ Nezapalny.
Dolny limit vybu$nosti: nie je stanovené
Horny limit vybusnosti: nie je stanovené
Teplota vzplanutia: nie je stanovené
Teplota samovznietenia: nie je stanovené
Teplota rozkladu: nie je stanovené
Hodnota pH: nie je stanovené
Rozpustnost vo vode: prakticky nerozpustny

Rozpustnost v inych rozpustadlach
nie je stanovené

Rozdelovacia konstanta: nie je stanovené
Tlak pary: nie je stanovené
Hustota: 1,6 g/cm?
Objemova hmotnost (nasypna 1,1-1,5 kg/m?
hustota):

Relativna hustota par: nie je stanovené

9.2. Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vybusné vlastnosti
Produkt nie je: Nebezpecny prostrednictvom vybuchu. nie (ne-) vybusny.

Stala horfavost Ziadne samod&inné zhorenie

Oxidagné vlastnosti
Produkt nie je: podporujuci horenie.

Ostatné bezpeénostné charakteristiky

Relativna rychlost odparovania: nie je stanovené

Obsah tuhého telesa:

100

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.2. Chemicka stabilita

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.5. Nekompatibilné materialy
Hlinik. Kyselina.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne zvla$tne nebezpedenstvo.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxikokinetika, metabolizmus a distribtcia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Zieravost' a drazdivost’

Drazdi kozu.
Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Senzibilizacny ucinok
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Méze spdsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujlce tc€inky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Neexistuju priznaky reprodukénej toxicity u ludi.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Moze spOsobit podrazdenie dychacich ciest. (Portlandsky cement)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Mb6ze spdsobit poSkodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii. (Kremen (dychatelny), SiO2)
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Aspiraéna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie
Inhalation

Specifické ucinky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Dalsie instrukcie k skiiskam
Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

Dalsie instrukcie
Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna v zmysle Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP].

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Anorganicky produkt, ktory sa neda eliminovat z vody pomocou biologického &istiaceho procesu. Produkt nie je
lahko biologicky odburatelny.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Metddy na uréenie biologickej odburatelnosti sa pre anorganické latky nedaju pouzit. Produkt je z doterajSich
skusenosti inertny a neodburatelny.

12.3. Bioakumulaény potencial
Neobohacuje sa v organizmoch.
12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.
Obsahované latky v tejto priprave nesplifiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym

organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nesplifia dané kritéria.
12.7. Iné nepriaznivé Gcinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vseobecné udaje
Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia. Zabranit' Uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov.

KI'i€ odpadu produktu

101311 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESOQV; Odpady z vyroby cementu, vapna a sadry a vyrobkov z nich
vyrobenych; odpady z kompozitnych materialov na baze cementu, iné ako uvedené v 10 13 09 a 10

1310

KI'u¢é odpadu vyrobnych zvyskov
170107  STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z

KONTAMINOVANYCH MIEST); Beton, tehly, $kridly a obkladovy material a keramika; zmesi

beténu, tehal, skridiel a obkladového materialu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06
Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky

Nebezpecény odpad podla Smernice 2008/98/ES (ramcova smernica o odpadoch). S kontaminovanymi obalmi

sa naklada ako s latkou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitelné
Cislo:
Iné pouzitel'né informacie (Pozemna doprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitelné
Cislo:
Iné pouzitel'né informacie (Vnautrozemska lodna doprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitelné
Iné Pouiitel’né informacie (Narmorna preprava)
Ziaden nebezpeclny tovar v zmysle predpisov o preprave.
Vzdus$na preprava ICAO-TIl a IATA-DGR
Iné pouzitelné informacie (Vzdusna preprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.5. Nebezpec€nost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Cislo revizie: 1,02 - Zastepuje wersje: 1,01 sk
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitefné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 3
Udaje k predpisu 2012/18/EU Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)
(SEVESO lll):
Narodné predpisy
Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych osdb podla zakona
(94/33/ES).
Trieda ohrozenia vody (D): - - neohrozuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpe€nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajicej verzii v oddieli(och):

2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16.
Skratky a akronymy

CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules
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MFAG: Medical First Aid Guide

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern
Skratky a akronymy pozri v ECHA: Usmernenia k pozZiadavkam na informacie a k hodnoteniu chemickej
bezpecnosti, kapitola R.20 (zoznam pojmov a skratiek).

Klasifikacia zmesi a pouzitda metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia

Postup klasifikacie

Skin Irrit. 2; H315

Kalkulaény postup

Eye Dam. 1; H318

Kalkulaény postup

STOT SE 3; H335

Kalkulaény postup

STOT RE 2; H373

Kalkulaény postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne posSkodenie odi.

H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H372 Spdsobuje poskodenie organov (pluca) pri dlhSej alebo opakovanej expozicii
vdychovanim.

H373 Méze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

Dalsie informacie

Udaje st zaloZené na dne$nom stave nasich znalosti, nepredstavuju ale Ziadnu zaruku za vlastnosti vyrobku a
nedavaju zaklad ziadnemu pravnemu vztahu. Sucasné zakony a nariadenia musi prijemca nasich vyrobkov
dodrziavat vo svojej vlastnej zodpovednosti. Udaje v tejto karte bezpe&nostnych Gidajov zodpovedaju najlep$im
zmalostiam naSich su€asnych poznatkov, vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpeénostnych udajov Vam
maju poskytnut’ podklady pre bezpecné zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a
znedkodneni. Udaje st neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmiesa,
premiesa alebo spracuje, nemdzu sa udaje v tejto karte bezpe€nostnych udajov, pokial nie je uvedené
vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy materiél.

(Udaje o nebezpednych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov

predchadzajiceho dodavatela.)
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