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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
KOSTER TPO 1.8 (F, FR, F FR, SK, U, Pro)

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporutcaju

Pouzitie latky/zmesi
Produkt je uréeny pre odborného uZivatela. Stavebné a konstrukéné prace.

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Neidentifikované pouzitie(ia).
1.3. Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: KOSTER BAUCHEMIE AG
Aurich
Ulica: Dieselstrasse 1 - 10
Miesto: D-26607 Aurich
Telefon: +49-4941-9709-0 Telefax: +49-4941-9709-40
e-mail: info@koester.eu
Partner na konzultaciu: Forschung & Entwicklung
e-mail: produktsicherheit@koester.eu
Internet: www.koester.eu
1.4. Nudzové telefénne gislo: +49-551-19240 (24 h, Giftinformationszentrum Nord)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.

2.2. Prvky oznacdovania

Dalsie pokyny
Oznacenie podla Nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

2.3. Ina nebezpeénost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika
polyolefiny.

Nebezpecéné obsiahnuté latky
Ziadne/ziadny (podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH))

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné instrukcie

Nie su k dispozicii ziadne data
Pri vdychnuti

nepouzitelné

Pri kontakte s pokozkou
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk
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Pri kontakte s o€ami
nepouzitefné
Pri poziti
nepouzitelné
4.2. NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace opatrenia prisposobit podmienkam prostredia.
Vhodny hasiaci prostriedok: Pena, Kysli¢nik uhli¢ity (CO2), Piesok,Prud ostrekovej vody Hasiaci prasok.

Nevhodné hasiace prostriedky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajiuce z latky alebo zo zmesi
Kysliénik uhligity (CO2).
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

VsSeobecné pokyny
nepouzitefné
6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
nepouzitelné

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Dalsie informacie
nepouzitelné
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpec€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeénui manipulaciu
Nie su potrebné Ziadne Specialne bezpeénostné opatrenia.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne protipoziarne opatrenia.
Pokyny tykajlice sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
nepouzitefné

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Skladovat v chlade a suchu.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 06.02.2023
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Pokyny k spoloénému skladovaniu

Nie su potrebné Ziadne Specialne bezpecnostné opatrenia.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Stavebné a konstrukéné prace.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia

Doteraz neboli stanovené Ziadne narodné limity.

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Neobsahuje latky v mnozstve nad hranice koncentracie, ktora je stanovena pre limit pre pre pracovné

prostredie.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ogiltvare
nepouzitelné
Ochrana ruk
nepouzitelné
Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva
nepouzitelné
Environmentalne kontroly expozicie
nepouzitelné

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: tuhy

Farba: Dodrziavajte pokyny v technickom liste

Teplota topenia/tuhnutia:

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu:

Horlavost’

Dolny limit vybusnosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:

Hodnota pH:
Rozpustnost’ vo vode:

Rozpustnost v inych rozpustadlach
nie je stanovené

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

nepouzitefné
nie je stanovené
nie je stanovené

nepouzitelné
nie je stanovené
nie je stanovené
nie je stanovené

Studia sa nemusi vykonat, pretoZe o tejto
latke je zname, Ze je nerozpustna vo vode.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00
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Rozdelovacia konstanta:

Tlak pary:

Tlak pary:

Hustota:

Objemova hmotnost (nasypna
hustota):

Relativna hustota par:

9.2. Iné informacie

nie je stanovené
nie je stanovené
nepouzitelné
nie je stanovené
nepouzitelné

nie je stanovené

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Teplotu samovznietenia
tuha latka:
plyn:

Oxidac¢né vlastnosti
Nepodporuje horenie.

nie je stanovené
nepouzitefné

Ostatné bezpeénostné charakteristiky

Relativna rychlost odparovania:
Obsah rozpust' dla:
Obsah tuhého telesa:

nie je stanovené
nepouzitelné
nie je stanovené

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podfa uréenia.

10.2. Chemicka stabilita

Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie su zname ziadne nebezpecné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Ziadna

10.5. Nekompatibilné materialy

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie su zname Ziadne nebezpelné dekompozi¢né vyrobky.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Zieravost' a drazdivost’

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizaény ucinok

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujice tcinky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00
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Aspira¢na nebezpecnost'.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Dalsie in$trukcie k skii§kam

Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Vodna toxicita: Kritéria klasifikacie pre tuto triedu nebezpecénosti nezodpovedaju definicii.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt nebol overeny.

12.3. Bioakumulaény potencial
Produkt nebol overeny.

12.4. Mobilita v péde
Produkt nebol overeny.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nespifiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIIl.

Produkt nebol overeny.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifia dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

VSeobecné udaje

Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia pre Zivotné prostredie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani

Odpad zlikvidujte podla Uradnych predpisov.

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Eistiace prostriedky
Uplné vyprazdnené obaly mézu byt odovzdané na recyklaciu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedicné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00

sk

Datum tlace: 06.02.2023




7 A KOSTER BAUCHEMIE AG
Ko ST E R Karta bezpeénostnych udajov

Waterproofing Systems
podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

KOSTER TPO 1.8 (F, FR, F FR, SK, U, Pro)

Prepracované dra: 11.03.2021 Kataloégové cCislo: RT_818 Strana 6 zo 7
Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.
Vzdusna preprava ICAO-Tl a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.

Cislo:

14.2. Spravne expediéné oznaéenie No dangerous good in sense of this transport regulation.

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.5. Nebezpec€nost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie

PROSTREDIE:

Spustac nebezpecenstva: ziadna

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): - - neohrozuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Dalsie informacie
Udaje v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpovedajl najlepsim zmalostiam nasich sigasnych poznatkov,
vydanych tlaGou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 06.02.2023



KOSTER

Waterproofing Systems

Karta bezpeénostnych udajov

podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

KOSTER BAUCHEMIE AG

Prepracované dna: 11.03.2021

KOSTER TPO 1.8 (F, FR, F FR, SK, U, Pro)
Katalégové €islo: RT_818

Strana7 zo 7

zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nem6zu sa udaje v
tejto karte bezpe€nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne niec€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy

material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov

predchadzajiceho dodavatela.)
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