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Technický list / Číslo výrobku C 590

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER Sewer and Shaft Mortar
- Skúšobný certifikát "Zvýšenie rastu mikróbov na materiály prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou" Test presvedčivý na DVGW Technická norma W270, november 2007
- Skúšobné osvedčenie "Hygienické požiadavky na cementom viazané materiály na dodávku pitnej vody" podľa DVGW praxe W 347

Chemicky odolná rýchlo vytvrdzujúca malta na rekonštrukciu
kanalizácie a šácht
Vlastnosti
KÖSTER Sewer and Shaft Mortar je malta určená na opravy na
kanalizácií a šácht, je vodotesná a rýchlo vytvrdzujúca.
Malta je vystužená vláknami a vyvíja vysokú pevnosť v tlaku. Aplikácia
môže byť aj pod vodou a dokonca pod tečúcou vodou.

Technické údaje
 
Hustota čerstvej malty 1.8 kg / l
Pevnosť v tlaku (24 hodín) > 18 N / mm²
Pevnosť v tlaku (po 7 dňoch) > 35 N / mm²
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch) > 50 N / mm²
Pevnosť v ťahu v ťahu (24 hodín) > 3,5 N / mm²
Pevnosť v ťahu v ťahu (po 7
dňoch)

> 6 N / mm²

Pevnosť v ťahu v ťahu (po 28
dňoch)

> 7 N / mm²

Spracovateľnosť (+ 20 °C) cca. 20 min.
 

Oblasti použitia
KÖSTER Sewrw and Shaft Mortar malta sa môže použiť na vodotesné
opravy, renovácie kanalizačných a objektov a šácht, ako aj na
vyrovnanie a vyplnenie dutín do 3 cm na jednu vrstvu.

Podklad
Povrch musí byť pevný a nesmie obsahovať olej a mastnotu.
Kontaminované substráty treba odstrániť až na vrstvu bez
kontaminantov. Malta je použiteľná na všetky stabilné, pevné
minerálne podklady. Obkladačky musia byť odstránené. Póry podkladu
musia byť otvorené.
Príprava podkladu je veľmi dôležitá. Pred aplikáciou všetky minerálne
podklady navlhčite. Povrch pórov musí byť nasýtený vodou (vyhnúť sa
stojacej vode a kalužiam), aby neabsorboval vodu z nanesenej malty.

Aplikácia
Zmiešajte obsah 25 kg vreca s 5,0 - 5,5 l vody. Nalejte ¾ kvapaliny do
miešacej nádoby dostatočnej veľkosti a pridajte prášok po častiach,
zatiaľ čo sa neustále mieša s pomaly sa otáčajúcim elektrickým
miešačom s dvojitými lopatkami. Počas miešania pridajte zvyšnú
kvapalinu podľa potreby, aby sa malta upravila na požadovanú
konzistenciu. Zmiešajte až do dosiahnutia homogénnej konzistencie
bez hrudiek. Minimálna doba miešania je 3 minúty.
Spracovateľnosť malty je cca. 20 minút. Maltu naneste pomocou
bežného murárskeho náčinia v jednej vrstve. Minimálna hrúbka
vodotesnej vrstvy je 4 mm, maximálna hrúbka je 3 cm na jednu vrstvu.

Spotreba
cca. 1.8 kg/l, objemovo opravná malta; cca. 18kg/m2; na cm hrúbky
vrstvy

Balenie
C 590 025 25 kg vrece

Skladovanie
Materiál skladujte v suchom prostredí. V pôvodne uzavretých obaloch
môže byť materiál skladovaný minimálne 6 mesiacov.

Bezpečnosť
Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri inštalácii
materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER Peristaltic Pump Čís. výr. W 978 001
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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