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Technický list / Číslo výrobku CT 117

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER Polysil TG 500 2K

2-komponentný epoxidový základný náter a tesniaca hmota s nízkou
viskozitou pre mechanickú ochranu betónových stavebných
konštrukcií
Vlastnosti
KÖSTER Polysil TG 500 2C je dvojzložková epoxidová živica s nízkou
viskozitou na ochranu betónových povrchov v konštrukčných
inžinierskych stavbách.

Technické údaje
Viskozita cca. 120 mPa•s (+ 20 °C)
Pomer miešania (hmotnostne) 3.4 : 2
Spracovateľnosť pri + 20 °C 20 min.
Spec. gravitná zložka A 1.06 g / cm³
Spec. gravitná zložka B 1.05 g / cm³
Aplikácia ďalšej vrstvy po cca. 24 hodinách
Materiál dosiahne svoju celkovú
mechanickú a chemickú odolnosť
po 7 dňoch (pri + 23 ° C a 65%
relatívnej vlhkosti).

 

Farba transparentná
Teplota pri aplikácii min. + 5 °C

a min. 3° C nad rosným bodom
Vodotesnosť pri 1 bar za 48 hodín žiadne úniky
Pevnosť v ťahu (vlhký betón) > 1.5 N / mm²
 

Oblasti použitia
KÖSTER Polysil TG 500 2C sa používa ako náter stavebných
konštrukcií z betónu proti mechanickému poškodeniu. Používa sa na
lepenie a utesnenie betónových povrchov. Materiál výrazne zvyšuje
odolnosť betónu proti oteru.
V systémoch ochrany proti korózii KÖSTER sa materiál používa na
betóne ako oteruvzdorný náter. KÖSTER Polysil TG 500 2C vytvára
vynikajúci spojovací mostík medzi betónom a asfaltom. V tomto prípade
nesmie asfalt prekročiť maximálnu teplotu + 210 ° C.

Podklad
Všetky povrchy musia byť pred nanášaním KÖSTER Polysil TG 500
2C dôkladne očistené až na stabilný povrch. Normálne betónové
povrchy je možné čistiť pieskovaním. Vysoko pevný betón alebo
vákuovo vyhladený betón s mimoriadne hladkými a veľmi hustými
povrchmi vyžaduje otryskanie ako príprava povrchu. Povrch betónu
musí byť otvorený a musí byť vidieť štruktúra pliva betónu. Všetky
povrchy, ktoré sa majú natrieť, musia byť pevné, suché prípadne
mierne vlhké, bez prachu, voľných častíc, oleja, mastnoty a iných látok
znižujúcich priľnavosť. Pevnosť v ťahu podkladu musí byť aspoň 1,5 N
/ mm2. KÖSTER NB 1 Grey sa môže aplikovať pod KÖSTER Polysil
TG 500 2C. Toto spôsobí vyplnenie dier v betóne. KÖSTER Polysil TG
500 2C má spotreba 1,5 kg / m2. Na vyplnenie kavern a výrobu fabiónu
je možné použiť aj KÖSTER Repair Mortar NC.

Aplikácia
Obe zložky sa dôkladne premiešajú použitím elektrického miešacieho
zariadenia (pod 400 ot / min), kým sa nedosiahne homogénna

konzistencia. Miešajte minimálne tri minúty. Na miešanie používajte
miešací nadstavec na živice KÖSTER Resin Stirrer. Aby sa predišlo
poruchám v dôsledku nedostatočného miešania, materiál po zmiešaní
po dvoch minútach prelejte a miešajte ďalšiu minútu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať tomu, aby sa zmes zmiešala so zbytkami na
bočných stranách miešacej nádoby. Pred zmiešaním musí mať
materiál teplotu medzi + 10 ° C a + 25 ° C.
Dobre miešaný materiál je rovnomerne aplikovaný pomocou kefy,
valčeka, stierky alebo striekacieho zariadenia. KÖSTER Polysil TG
500 2C sa nanáša v jednej vrstve so spotrebou približne 200 g / m². Na
vertikálnych podkladoch môže byť potrebné naniesť viac ako jeden
povlak na dosiahnutie požadovanej hrúbky vrstvy. Počas aplikácie
musí byť teplotný rozdiel nad rosný bod minimálne +3 ° C (tabuľka
rosného bodu je k dispozícii na www.koster.eu).

Spotreba
cca. 0.2 kg / m2

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistite pomocou univerzálneho čističa
KÖSTER Universal Cleaner. Vytvrdený materiál sa musí čistiť
mechanicky.

Balenie
CT 117 013 13.5 kg kombi-balenie

Skladovanie
Materiál uchovávajte mimo mrazu pri teplotách medzi + 5 ° C a + 25 °
C. V pôvodne uzavretých baleniach je ho možné skladovať minimálne
12 mesiacov.

Bezpečnosť
Pri spracovávaní materiálu používajte ochranné rukavice a ochranné
okuliare. Pri spracovaní materiálu dodržiavajte všetky príslušné
bezpečnostné predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER Repair Mortar NC Čís. výr. C 535 025
KÖSTER Repair Mortar R4 Čís. výr. C 536
KÖSTER NB 1 Grey Čís. výr. W 221 025
KÖSTER Universal Cleaner Čís. výr. X 910 010
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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