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Technický list / Číslo výrobku CT 227
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Jednozložkový podlahový systém pre ľahké až stredné zaťaženie.
Vlastnosti
Univerzálne použiteľný, ekologický, elastický tesniaci povlak s veľmi
dobrou krycou schopnosťou. Veľmi dobrá priľnavosť na všetky
povrchy na báze minerálov. Odolný voči strednému mechanickému
zaťaženiu. Odolné voči UV a poveternostným podmienkam.

Technické údaje
Viskozita thixotropický
Hustota (+23 °C) cca. 1.6 g / cm3

Pojazdný po (+12 °C /+23 °C /
+30 °C)

cca. 48h / 24h / 16h

Finálne vytvrdnutý (+12 °C /+23
°C /+30 °C)

cca. 10 / 7 / 5 dňoch

Predĺženie pri pretrhnutí (7 dní) cca. 30%
Pevnosť pri roztrhnutí (7 dní) cca 2 N / mm2

Farba (štandardná) sivá
Teplota podkladu pri aplikácii min. + 12 °C, max. + 30 °C
Teplota rosného bodu min. + 3 °C
Teplota materiálu pred aplikáciou + 15 °C to + 25 °C

Oblasti použitia
Podlahový a tesniaci systém na podlahy a steny z betónu,
cementového poteru a omietky. Na vnútorné aj vonkajšie použitie na
miestach ako sú predajné miestnosti, garáže atď.

Podklad
Podklady musia byť pevné, bez prachu, oleja a mastnoty a iných
zlúčenín inhibujúcich adhéziu. Nesúdržné, prašné alebo znečistené
povrchy je potrebné odstrániť frézovaním a / alebo otryskaním až na
čistý podklad. Minimálna odtrhová pevnosť podkladu musí byť 1,5 N /
mm2 a môže mať maximálny obsah zvyšnej vlhkosti 4 M%. Ako
základný náter sa KÖSTER CT 127 aplikuje v jednej vrstve valcovanej
v dvoch smeroch. KÖSTER CT 127 1C Silan Primer je jednozložkový
silánový základný náter. Po vytvrdnutí základného náteru je aplikovaný
KÖSTER CT 227 1C Silane.

Aplikácia
Materiál sa spracováva štetcom alebo valcom s krátkym vlasom.
Zvyčajne stačí jedna krížová valcovaná vrstva. V prípade posypu s
farebnými čipmi KÖSTER je povrch prekrytý vrstvou KÖSTER 127 1C
Silane Primer.

Spotreba
800 – 1000 g/m²

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistite pomocou univerzálneho čističa
KÖSTER.

Balenie
CT 227 005 5 kg bucket
CT 227 010 10 kg bucket

Skladovanie
Uchovávajte v chlade, ale v nemrznúcom prostredí medzi + 15 ° C a +

25 ° C. V pôvodne uzavretých baleniach je možné skladovať
minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnosť
Pri spracovávaní materiálu používajte ochranné rukavice a ochranné
okuliare. Pri spracovaní materiálu dodržujte všetky príslušné
bezpečnostné predpisy.

Iné
Tekuté nátery reagujú na kolísanie teploty so zmenou viskozity a
priľnavosti. Preto je potrebné presne dodržiavať špecifikácie
technických údajov aplikácie. Náterové práce by sa mali vykonávať len
pri poklese teplôt alebo pri konštantných teplotách. Nízke teploty
spôsobujú spomaľovanie reakcie, vyššie teploty a väčšie množstvá
materiálu spôsobujú urýchlenú reakciu. Teplota od rosného bodu + 3 °
C musí byť udržiavaná počas a najmenej 4 hodiny po natiahnutí.
Povlaky musia byť úplne chránené proti vlhkosti, kým nie sú úplne
suché. Pri teplotách pod + 15 ° C dochádza k zmene konzistencie -
materiál hustne.

Súvisiace produkty
KÖSTER CT 327 1-C-Silane Primer Čís. výr. CT 327 005
KÖSTER Antirutschgranulat 20 Čís. výr. CT 411 200
KÖSTER Color-Chips Čís. výr. CT 429
KÖSTER CT 910 Čís. výr. CT 910
KÖSTER Resin Roller 250 mm Čís. výr. CT 916
KÖSTER Resin Roller 150 mm Čís. výr. CT 917
KÖSTER KB-Pox IN Čís. výr. IN 231
KÖSTER IN 988 Čís. výr. IN 988
KÖSTER SL Primer Čís. výr. SL 189 005
KÖSTER SL Protect Čís. výr. SL 286 025
KÖSTER WP Mortar Čís. výr. W 534 025
KÖSTER Universal Cleaner Čís. výr. X 910 010
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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