KUOSTER

Hydroizolacné systémy

KOSTER KBE Liquid Film
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- Uradné skugobné osvedéenie o skiiske AMPA, Hannover podla ASTM
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Vysoko elasticka, bez rozpustadiel, gumova / bitumenova tekuta

hydroizolaéna membrana

Vlastnosti
KOSTER KBE Liquid Film je vysoko elastickd, bezrozpustadiova
tesniaca hmota na baze gumy a bitimenu.

Technické udaje

obsah pevnych latok > 60 % hmotnostne

pH-hodnota 11.0
prediZenie pri pretrhnuti > 900 %
zmrstenie > 60 %
viskozita ca. 8000 mPa*s

teplota pri aplikacii +5°Cto+35°C

p-hodnota paropriepustnosti ca. 13000
sd-hodnota ca. 26 m (pri 2 mm suchej hribke
vrstvy)

Oblasti pouzitia

Na hydroizolaciu spodnych stavieb, hydroizolaciu vodorovnych ploch,
ako su terasy, balkény, mokré a vihké miestnosti (pod potery), na
utesnenie $vikov a okrajov hydroizolagnych membran KOSTER KSK v
nadzemnych a podzemnych stavbach a garazach.

Elasticka hydroizolacia priestorov v kontakte so zemou
KOSTER KBE Liquid Film je idealny pre aplikaciu na omietku alebo
betén, alebo aj na KOSTER NB 1 Grey. Otvory, dilatacie, praskliny v
podklade musia byt pred aplikaciou uzavreté napriklad pomocou
opravnej malty KOSTER Repair Mortar. V oblasti spojov stien /
podlahy, na konstrukénych spojoch a najmd v oblastiach s
nebezpecenstvom praskania musi byt do prvej Cerstvej vrstvy viozena
sklenena sietovina KOSTER Glas Fiber.

Pred zasypom musi byt nater chraneny pred mechanickym
pogkodenim, napriklad ochranou a drenaZnou vrstvou KOSTER 3-400.
Odporuca sa aj indtalacia vhodného drendzneho systému.

KOSTER KBE Liquid Film je tiez vhodny na hydroizolaciu podiahovych
pléch proti stupajucej vihkosti.

Membrana méze byt zatazené pdsobeniu vody az po tplnom vysuseni
vodotesnej vrstvy. Pred aplikaciou poteru na horizontalnych plochach
polozte dve vrstvy PE f6lie, slizi ako kizava vrstva.

Balkony a terasy

KOSTER KBE Liquid Film je zvlaét vhodny na hydroizolaciu balkénov
a teras. Hydroizolané odtoky okolo vytokov a odtokovych zl'abov je
mozné zaizolovat bez zlozitych detailnych prac. Medzi dve vrstvy
izolacie viozte sklenent vystuzni sietovinu KOSTER Glass Fiber
Mesh.

V pripade extrémneho pohybu dilata¢nych spojeni a v mieste fabiénov
na styku stena / podlaha je vlozena paska Koster BD Flex Tape T 120.
Po vyschnuti membrany polozte na povrch PE f6liu, hr. 0,4 mm.
Nasledny poter by mal mat hrdbku min. 3 cm.

Aplikacia membran KOSTER KSK

KOSTER KBE Liquid Film sa méZe pouzit ako zakladny nater pod
samolepiace membrany KOSTER. Podkladovy nater by mal byt na
celej ploche.

Tekuta hydroizolacia KOSTER KBE sa pouziva aj na utesnenie koncov

membran KOSTER KSK.

Podklad

Podklad méze byt suchy alebo mierne vihky, ale nie mokry. Nesmie
byt zamrznuty, mastny, znecisteny dechtom a olejom alebo obsahovat
vol'né Castice a necistoty zabrariujuce pril'navosti.

Nerovnosti musia byt minimalizované. Hrany musia byt zalomené
(skosené asi na 45 stupriov). Na spoji stena / podlaha je potrebné
vytvorit fabion. Material sa méze aplikovat na betén, omietku, murivo a
bitimenové stre$né krytiny.

Aplikacia

KOSTER KBE Liquid Film je mozné nanasat valekom, kefkou,
stierkou, $tetcom alebo vhodnym striekacim zariadenim. Kazda vrstva
musi byt Uplne vysuSena pred dal§im nanaSanim. Pre oblast
hydroizolacie naneste najmenej 2, najlepsie 3 vrstvy. Po celej ploche
viozte sklenent siet KOSTER Glass Fiber Mesh do prvej &erstvej
vrstvy.

Cerstvé natery je mozné chranit pred dazd'om pouzitim KOSTER BE
Rainproof. Spravne susenie povlaku je mozné zarudit len vtedy, ak je
teplota po¢as nanasania a su$enia vy$Sia ako + 5 ° C. Tekuty film
KOSTER KBE Liquid Film méZe byt po 24 hodinach pokryty inymi
materialmi.

Spotreba

cca. 1-2.5 kg/m?

Ako zakladny nater: cca. 250 g / m2. Spotreba sa lisi v zavislosti od
savosti podkladu. Pre hydroizolaciu cca. 0,5 kg - 1 kg na jeden nater.
Pre tesnenie Sviku: cca. 1,0 kg / (m2/mm hribky vrstvy).

Cistenie
Naradie ihned” po pouziti odistit vodou. Vycistite suchy material
pomocou univerzalneho &istiaceho prostriedku KOSTER Universal
Cleaner.

Balenie

W 245 006 6 kg vedro
W 245 024 24 kg vedro
Skladovanie

Material skladujte na mieste bez mrazu. V pévodne uzavretych
nadobach je mozné skladovat minimalne 12 mesiacov.

Suvisiace produkty

KOSTER BD Flex Tape K 120 Cis. vyr. B 931
KOSTER NB 1 Grey Cis. vyr. W 221 025
KOSTER Glass Fiber Mesh Cis. vyr. W 411
KOSTER Superfleece 10 cm (105¢m)/  Cls. vyr. W 412

120 g

KOSTER Repair Mortar Cis. vyr. W 530 025
KOSTER Fix-Tape 10 ALU Cis. vyr. W 810 AL
KOSTER KSK ALU 15 Cis. vyr. W 815 096 AL

Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste st zaloZzené na vysledkoch nasho vyskumu a na nasich praktickych skisenostiach v tejto oblasti. V&etky dané udaje o skuske su priemerné hodnoty, ktoré boli ziskané
za definovanych podmienok. Spravne a tym efektivne a Uspe$né uplatriovanie nasich produktov nepodlieha nasej kontrole. Realizator je zodpovedny za spravne pouzitie pri zohl'adneni $pecifickych podmienok
stavby a kone&nych vysledkov stavebného procesu. To mdze vyzadovat Upravy odportéani uvedenych v tandardnych pripadoch. Specifikacie nasich zamestnancov alebo zastupcov, ktoré presahujli Specifikacie
obsiahnuté v tomto technickom usmerneni, vyzaduju pisomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a instalaciu, technické pokyny a uznavané pravidla technolégie sa musia vzdy dodrziavat. Zaruka sa moze
aplikovat iba na kvalitu nasich vyrobkov v ramci nasich podmienok a nie na ich efektivne a Uspesné pouzitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; vietky predchadzajuce verzie st neplatné.
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E-Mail: info@saninjekt.sk - Internet: www.koster.sk
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Hydroizolacné systémy

KOSTER KSK SY 15 Cis. vyr. W 815 105 >
KOSTER Peristaltic Pump Cis. vyr. W 978 001 &
KOSTER Universal Cleaner Cis. vyr. X910 010 pu
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Informécie obsiahnuté v tomto technickom liste st zaloZzené na vysledkoch nasho vyskumu a na na8ich praktickych skisenostiach v tejto oblasti. VSetky dané daje o skiske st priemerné hodnoty, ktoré boli ziskané
za definovanych podmienok. Spravne a tym efektivne a Uspesné uplatriovanie nasich produktov nepodlieha nasej kontrole. Realizator je zodpovedny za spravne pouzitie pri zohl'adneni $pecifickych podmienok
stavby a kone&nych vysledkov stavebného procesu. To mdze vyzadovat Upravy odportéani uvedenych v tandardnych pripadoch. Specifikacie nasich zamestnancov alebo zastupcov, ktoré presahujli Specifikacie
obsiahnuté v tomto technickom usmerneni, vyzaduju pisomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a instalaciu, technické pokyny a uznavané pravidla technolégie sa musia vzdy dodrziavat. Zaruka sa moze
aplikovat iba na kvalitu nasich vyrobkov v ramci nasich podmienok a nie na ich efektivne a Gspesné pouzitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; vietky predchadzajlice verzie st neplatné.
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